
Kaleva Aluvet Space Door применяемое заполнение до 02.12.2024г. 
https://ecooknagroup.bitrix24.ru/company/personal/user/7/blog/5769/ 

Применяемое заполнение 

Двухкамерный стеклопакет 58 мм без аргона (6И - U22 - 4 - U20 - 6CrystalVisionЗак) 
вклеивается в створку на двухкомпонентный силиконовый клей 

Состав стеклопакета: 
1. Стекло 6CrystalVisionЗак- это стекло с УФ-печатью по 
контуру створки. Ширина УФ-печати или рисунка по 
контуру – 87 мм. Стекло  изготавливается с полированной 
кромкой. Штамп завода изготовителя на стекло не наносится 
2. Теплорамки Chromatech Ultra. 
U - обозначение рамки (до 29.08.2023г было ChU) 
Белого (RAL 9016)  или черного (RAL 9004) цвета. 

 

 

 
 
 
 
С 19.07.2024г. вместо черной рамки Chromatech ultra Ral 9004 используется дистанционная рамка Chromatech ultra Ral 9004 c 
черными плечиками. В связи с этим переходом изменилось оформление изделий в StartОкна с черной рамкой. Выбор черной 
рамки в программе StartОкна: "U20пл".  Для белой рамки обозначение осталось прежним U. См пример оформления белой и 
черной рамки в программе StartОкна: 
 



Выбор Белой рамки (RAL9016) Выбор Черной рамки (RAL9004) 

  

3. 6И стекло 
4. Стеклопакет защищен с торца анодированным алюминиевым уголком 9,5x7,5x1,5. Изготавливается без стыка!!   
(примерно до ноября 2023г. действовало  ограничение по длине уголка, изготовливался со стыком по середине) 

 

Цветовая гамма стекла 6CrystalVisionЗак по шкале CMYK (14 утвержденных позиций наименования цветов УФ-печати): 

 
Внимание: цвет на экране монитора может отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи. 



 


